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ONLINE XANTO S 1000R inkl. 1 Batteriepaket 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   1000VA / 700W 
Autonomie  bei Nennlast 35,0 Minuten 
   bei 50% Last 86,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   4,2A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    9 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  24 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 42dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   482 x 89 x 410mm (USV), 482 x 89 x 460mm (Batteriepaket) 
Gewicht    40,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 10A (IEC320 C14), 4x Kaltgerätebuchse 10A (IEC320 C13) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS1000R+1BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 1000R inkl. 2 Batteriepakete 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   1000VA / 700W 
Autonomie  bei Nennlast 69,0 Minuten 
   bei 50% Last 158,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   4,2A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    15 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  48 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 42dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   482 x 89 x 410mm (USV), 2x (482 x 89 x 460mm) (Batteriepaket) 
Gewicht    63,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 10A (IEC320 C14), 4x Kaltgerätebuchse 10A (IEC320 C13) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS1000R+2BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 





		ONLINE XANTO S 1000R inkl. 2 Batteriepakete

		Eingang

		Ausgang

		Batterie

		Umgebungsbedingungen

		Abmessungen, Gewicht

		Schnittstellen








 


ONLINE XANTO S 1000R 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   1000VA / 700W 
Autonomie  bei Nennlast 7,0 Minuten 
   bei 50% Last 20,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   6,0A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    3 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  8 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 42dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   482 x 89 x 410mm 
Gewicht    17,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 10A (IEC320 C14), 4x Kaltgerätebuchse 10A (IEC320 C13) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS1000R  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 1500R inkl. 1 Batteriepaket 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   1500VA / 1050W 
Autonomie  bei Nennlast 30,0 Minuten 
   bei 50% Last 74,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   8,3A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    12 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  24 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 45dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   482 x 89 x 493mm (USV), 482 x 89 x 460mm (Batteriepaket) 
Gewicht    49,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 10A (IEC320 C14), 4x Kaltgerätebuchse 10A (IEC320 C13) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS1500R+1BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 1500R inkl. 2 Batteriepakete 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   1500VA / 1050W 
Autonomie  bei Nennlast 59,0 Minuten 
   bei 50% Last 138,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   8,3A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    20 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  48 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 45dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   482 x 89 x 493mm (USV), 2x (482 x 89 x 460mm) (Batteriepaket) 
Gewicht    78,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 10A (IEC320 C14), 4x Kaltgerätebuchse 10A (IEC320 C13) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS1500R+2BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 1500R 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   1500VA / 1050W 
Autonomie  bei Nennlast 6,0 Minuten 
   bei 50% Last 17,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   8,3A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    4 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  8 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 45dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   482 x 89 x 493mm 
Gewicht    20,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 10A (IEC320 C14), 4x Kaltgerätebuchse 10A (IEC320 C13) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS1500R  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 2000R inkl. 1 Batteriepaket 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   2000VA / 1400W 
Autonomie  bei Nennlast 11,0 Minuten 
   bei 50% Last 29,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   11,1A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    8 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  5 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 50dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   482 x 89 x 410mm (USV), 482 x 89 x 460mm (Batteriepaket) 
Gewicht    37,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 10A (IEC320 C14), 4x Kaltgerätebuchse 10A (IEC320 C13) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS2000R+1BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 2000R inkl. 2 Batteriepakete 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   2000VA / 1400W 
Autonomie  bei Nennlast 29,0 Minuten 
   bei 50% Last 72,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   11,1A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    16 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  16 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 50dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   482 x 89 x 410mm (USV), 2x (482 x 89 x 460mm) (Batteriepaket) 
Gewicht    66,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 10A (IEC320 C14), 4x Kaltgerätebuchse 10A (IEC320 C13) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS2000R+2BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 2000R inkl. 3 Batteriepakete 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   2000VA / 1400W 
Autonomie  bei Nennlast 50,0 Minuten 
   bei 50% Last 118,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   11,1A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    24 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  24 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 50dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   482 x 89 x 410mm (USV), 3x (482 x 89 x 460mm) (Batteriepaket) 
Gewicht    95,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 10A (IEC320 C14), 4x Kaltgerätebuchse 10A (IEC320 C13) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS2000R+3BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 2000R inkl. 4 Batteriepakete 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   2000VA / 1400W 
Autonomie  bei Nennlast 72,0 Minuten 
   bei 50% Last 166,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   11,1A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    32 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  36 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 50dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   482 x 89 x 410mm (USV), 4x (482 x 89 x 460mm) (Batteriepaket) 
Gewicht    124,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 10A (IEC320 C14), 4x Kaltgerätebuchse 10A (IEC320 C13) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS2000R+4BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 2000R inkl. 5 Batteriepakete 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   2000VA / 1400W 
Autonomie  bei Nennlast 95,0 Minuten 
   bei 50% Last 213,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   11,1A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    40 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  48 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 50dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   482 x 89 x 410mm (USV), 5x (482 x 89 x 460mm) (Batteriepaket) 
Gewicht    153,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 10A (IEC320 C14), 4x Kaltgerätebuchse 10A (IEC320 C13) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS2000R+5BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 3000R inkl. 1 Batteriepaket 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   3000VA / 2100W 
Autonomie  bei Nennlast 6,0 Minuten 
   bei 50% Last 16,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   16,0A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    8 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  5 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 50dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   2x (482 x 89 x 460mm) 
Gewicht    40,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 16A (IEC320 C19), 1x Kaltgerätebuchse 16A (IEC320 C20) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS3000R+1BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 3000R inkl. 2 Batteriepakete 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   3000VA / 2100W 
Autonomie  bei Nennlast 16,0 Minuten 
   bei 50% Last 43,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   16,0A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    16 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  16 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 50dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   3x (482 x 89 x 460mm) 
Gewicht    69,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 16A (IEC320 C19), 1x Kaltgerätebuchse 16A (IEC320 C20) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS3000R+2BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 3000R inkl. 3 Batteriepakete 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   3000VA / 2100W 
Autonomie  bei Nennlast 29,0 Minuten 
   bei 50% Last 72,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   16,0A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    24 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  24 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 50dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   4x (482 x 89 x 460mm) 
Gewicht    98,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 16A (IEC320 C19), 1x Kaltgerätebuchse 16A (IEC320 C20) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS3000R+3BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 3000R inkl. 4 Batteriepakete 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   3000VA / 2100W 
Autonomie  bei Nennlast 43,0 Minuten 
   bei 50% Last 103,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   16,0A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    32 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  36 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 50dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   5x (482 x 89 x 460mm) 
Gewicht    127,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 16A (IEC320 C19), 1x Kaltgerätebuchse 16A (IEC320 C20) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS3000R+4BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE XANTO S 3000R inkl. 5 Batteriepakete 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Skalierbare Überbrückungszeit 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   3000VA / 2100W 
Autonomie  bei Nennlast 57,0 Minuten 
   bei 50% Last 134,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   16,0A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    40 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  48 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 50dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   6x (482 x 89 x 460mm) 
Gewicht    156,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 16A (IEC320 C19), 1x Kaltgerätebuchse 16A (IEC320 C20) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS3000R+5BP  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 





		ONLINE XANTO S 3000R inkl. 5 Batteriepakete

		Eingang

		Ausgang

		Batterie

		Umgebungsbedingungen

		Abmessungen, Gewicht

		Schnittstellen








 


ONLINE XANTO S 700R 
 
Hauptmerkmale: 
• Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111 
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung 
• Automatischer Bypass, z.B. beim Einschalten großer Lasten 
• Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und  


Schnell-Ladefunktion 
• Auto-Restart-Funktion nach entladener Batterie und Netzrückkehr 
• Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit  


redundanter Netzteile 
• Serielle Schnittstelle (RS-232) 
• Slot für optionale Schnittstellenkarten  


(SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
• Inkl. Shutdown-, Management- und Monitoring-Software  


DataWatch für alle aktuellen Betriebssysteme (WIN, UNIX,  
LINUX, MAC etc.) 


 
Ausgangsleistung   700VA / 490W 
Autonomie  bei Nennlast 6,0 Minuten 
   bei 50% Last 18,0 Minuten 
Garantie    36 Monate inkl. Vorab-Austausch 
 
 
Technische Daten: 
 
Eingang 
Spannung   230V (160 - 276V) 
Frequenz    50 / 60Hz +/-5%, automatische Auswahl 
Stromstärke max.   4,2A 
 
Ausgang 
Spannung   230V +/-3% (220 / 230 / 240V, einstellbar) 
Kurvenform   Sinus 
Frequenz, Batteriebetrieb  50 / 60Hz +/-0,5% 
Verzerrungsfaktor <8% THD (100% RCD-Last) 
Scheitelfaktor 3:1 
Überlast >110%: 10 Sekunden 


>130%: 1,5 Sekunden 
Wirkungsgrad, Normalbetrieb 83% 
 
Batterie 
Typ    2 Stück 12V/7Ah, verschlossener, wartungsfreier Blei-Gel-Akku 
Ladezeit auf 100% Kapazität  8 Stunden 
Gebrauchsdauer   5 Jahre nach Eurobat 
 
Umgebungsbedingungen 
Lagertemperatur   -15 - 40°C 
Temperatur   10 - 40°C 
Relative Luftfeuchte   20 - 90%, nicht kondensierend 
Geräuschpegel, Normalbetrieb 42dB 
 
Abmessungen, Gewicht 
Abmessungen   482 x 89 x 410mm 
Gewicht    14,0kg 
 
Schnittstellen 
Kommunikation   RS-232, Slot für opt. Schnittstellenkarten (SNMP, AS400, Relaiskontakte) 
Eingang, Ausgang   Kaltgerätestecker 10A (IEC320 C14), 4x Kaltgerätebuchse 10A (IEC320 C13) 
 
Normen, Standards, Zertifizierung 
Zertifizierung   CE-Zeichen 
Nomen, Standards EN62040-1-1, EN62040-2, IEC60950-1, EN50091-1, prEN50091-3, EN50081-1, EN50082-1, 


IEC801-2: Level 4, IEC801-3: Level 3, IEC801-4: Level 4, IEC801-5: Level 3 
 


DB_XS700R  Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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ONLINE USV Systeme AG  
Line –Interactiv/Doppelwandler 


• Klassifizierung nach EN 61000-2-4 


Line Interactive USV der Klasse VI SX 122 


Online Doppelwandler USV der Klasse VFI SS 111 


Verhalten der USV Ausgangs-Spannung 


Batteriebetrieb


Eingang


Ausgang


Störspitze     Netzausfall     Unter-
spannung     


Spannungs-
abfall     


Batteriebetrieb Boostbetrieb


E ingang


Ausgang


S tö rsp itze      N etzausfa ll     U n ter-
spann ung      


S pan nu ng s-
ab fa ll     


B atteriebetrieb








Radio Sunshine immer ON AIR! 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







Online-USV bieten langjährig erprobte USV-Systeme von 700VA bis 20kVA für 
industrielle Anwendungen an. Auf folgendem Bild sehen Sie Herr Jaberg von Online 
USV-Systeme AG Schweiz und die neuen Studio-Racks im Technikraum von Radio 
Sunshine. Diese USV’s dienen individuell für den Unterbruchsfreien und 
Netzstabilisierten Betrieb der 
neuen Studios von Radio 
Sunshine. Fragen Sie uns an, 
eine Offerte lohnt sich! 


 


 


 


 


 


 


 








 


SNMP/WEB Manager
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 DW7SNMP20 
(CS121Budget) 


DW7SNMP30 
(CS121Budget) 


 


igenschaften 


 High-Tech made in Germany: Der  leistungsfähigste USV 
Web und SNMP Managementadapter auf dem Markt! 32-Bit 
RISC-Prozessor, 10/100Mbit auto-sensing Ethernet, 2 
serielle RS-232 Schnittstellen, AUX port für vier Kontakte, 
auch als MODBUS RS 485 Version. 


 SNMP / HP Openview: Kostenloses Snap-In für HP 
Openview Windows. Der CS121 unterstützt die RFC1628 
MIB (Standard  MIB) und MIB-Erweiterungen für den 
Einsatz von SITEMANAGER, SITESWITCH 4, SENSOR 
MANAGER, SENSOR MANAGER. Alle Messwerte die der 
CS121 von Endgeräten einliesst sind damit über SNMP 
abfragbar. Getestet mit Sun Netmanager, IBM Netview, 
Tivoli, Unicenter, Cabletron Spectrum, Managewise, 
Castlerock. 


 Multiserver Shutdown: Eine unbegrenzte Anzahl von RCCMD 
Clienten für mehr als 40 unterschiedliche Betriebssysteme können vom 
CS121 verwaltet werden. Damit können Netzwerkcomputer jeder Art 
vom CS121 automatisch informiert und heruntergefahren werden. Dies 
konzentriert die Administration von großen Netzwerken auf ein Gerät 
und verringert deutlich den Verwaltungsaufwand und Netzwerklast. Für 
den Shutdown und für das Hochfahren stehen unterschiedliche 
Verfahren zur Verfügung: 


1.) Coldboot (Der Strom wird dem Rechner entzogen bzw. 
hinzugeleitet. Diese Option erfordert eventuell den Einsatz von 
einem SiteSwitch). 


2.) Warmboot (Mittels RCCMD wird das Betriebssystem dazu 
veranlasst herunter zu fahren bzw. neu zu starten). 


3.) Wake on LAN (Andere Rechner im lokalem Netzwerk werden 
per Datenpaket dazu veranlasst sich einzuschalten). 


 Universell geeignet für alle USV Modelle: Unterstützung 
von mehr als 1400 unterschiedlichen USV-Modellen von 46 
USV-Herstellern. Dabei kann das Gerät sowohl serielle 
RS232 Protokolle als auch Kontakte überwachen, nahezu 
jedes Endgerät kann damit überwacht werden. 


 MODEM: Unterstützung von ISDN, analogen und GSM Modems für die 
Fernüberwachung und Fernadministration von USV-Anlagen und allen 
anderen GENEREX Produkten. Diese Funktion erlaubt es zentral 
Endgerät zu überwachen, unabhängig von der internen 
Netzwerkverwaltung des Benutzers. (nicht BUDGET-Version) 


 Netzwerkdienste: Integrierter UPSMAN-kompatibler 
Softwareserver für Alarmmanagement. Unterstützung von 
SNMP, HTTP, Telnet, ARP, TCP, UDP, DNS, SMTP, NTP, 
FTP, UPSTCP (UPSMON, UNMS), PPP, und 
RCCMD/RCCMD2 (als Multiserver/Multi-OS shutdown und 
messaging Werkzeug). Standard basis für 
parallelredundante USV mit  USW – UPS SNMP WATCH  


 Graphische Darstellung und Konfiguration via Windows UPSMON, 
JAVAMON, UNMS, jede Art von SNMP Netzwerkmanagement Station, 
Internet Browser. Ausserdem Zugriff über nicht-grafische Tools wie 
TELNET und FTP. Ausserdem wird die GENEREX eigene API 
unterstützt. 


 Grafische Bedienung / Statistiken : Integrierter WEB-
Server für die Fernüberwachung und Konfiguration via 
Internet. Darüber lassen sich die umfangreichen Funktionen 
des CS121 übersichtlich verwalten. Leistungsfähigste 
statistische Auswertung der Daten bei Geräten dieser 
Bauart.  


 BACS Batteriemanagementsystem / MODBUS over IP : Das 
Batterieüberwachungssystem BACS kann vom CS121 ebenfalls 
überwacht werden. Diese Erweiterung bedeutet eine Absicherung 
gegen unerwartet Batterieausfälle für den USV Kunden. Jeder CS121 
hat standardmäßig MODBUS über IP enthalten, dies erlaubt den 
Anschluss an SPS Geräte z.B. von Schneider Group. (nicht BUDGET-
Version) 


 Email/SMS: Integrierter Emailclient via SMTP kann für 
jeden USV oder sonstigen Alarm individuelle Emails 
automatisch versenden. Der Emailclient kann auch direkt 
über Online Dienste seine Nachrichten versenden, aber 
auch interne Emailsysteme benutzen. Compatible zu SMTP 
Email Systemen von MS Exchange, Lotus, und vielen 
anderen.  


 Scheduler: Ein über den Webbrowser bedienter Zeitplaner erlaubt die 
Programmierung von wiederkehrenden USV shutdown/restarts, 
Batterietests, Schaltung von AUX oder SITESWITCH Steckdosen usw. 
Damit werden regelmäßige Wartungsaufgaben vom CS121 selbst 
übernommen und reduziert sich auf das lesen von Alarmeinträgen im 
Logbuch. 


 Logbuch: Protokollieren von Messwerten und Alarmereignisse in Logdateien direkt auf dem CS121. Dieser nichtflüchtige Speicher 
zeichnet den Verlauf der Alarme in CS121 auf. Ein Timeserverclient auf dem CS121 sorgt für präzisen Zeitabgleich und damit korrekte 
Uhrzeiten in den Logbüchern. 
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 Funktionsübersicht 


 
 Beschreibung 


Das neue Model 2004: Der CS121 2004 ist mit einem 32-bit Prozessor, 8 MB RAM, 2 MB Flash, 2 seriellen Schnittstellen und 
einer 10/100 BIT Auto-sensing Netzwerkverbindung ausgestattet. COM 1 ist  für  die Kommunikation mit einer beliebigen USV, 
Generatoren oder Alarmierungsgeräten -  oder mit anderen GENEREX Produkten vorkonfiguriert. COM 2 hat eine Vielzahl von 


Verwendungen: 
- Konfiguration des Adapters via Terminalsoftware 
- Verbinden eines Modems (nicht BUDGET-Version) 
- Anschluß eines TEMPMAN/SENSOR MANAGERs (nicht BUDGET-Version) 
- Als Weiterleitung des RS-232 UPS Protokolls an andere Rechner und (nicht BUDGET-Version) 
- Optional mit einer RS-485 COM2 für die Kommunikation über MODBUS (nicht BUDGET-Version) 
- RCCMD Netzwerkmanager für automatisierte Fernbedienung von Rechnern 


Der CS121 verbraucht weniger Strom und funktioniert mit USV-Anlagen, die den Slotstecker mit nur 8 V Spannung 
versorgen. Zusätzlich hat der CS121 eine AUX Verbindung die gleichzeitig als Outputschalter und Input 
Alarmsignalempfänger funktioniert. In Verbindung mit optionalen SENSOR MANAGER (nicht BUDGET-Version) stehen nun 
bis zu 8 zusätzliche Umgebungsmesswerte zur Auswertung zur Verfügung. Neue Sensoren liefern Daten von 
magnetischen/potentialfreien Kontakten, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Füllständer, Wasserdetektoren, Rauch und 
Feuermelder, jeder Sensor zwischen 0-10Volt kann angeschlossen werden.  
 
Zusätzliche Netzwerkfunktionen und Produktverbesserungen:  
Personalisierungen: Die Konfiguration und Systemanpassung ermöglicht die Einbindung von dynamischen und 
maßgeschneiderter graphischen Darstellungen. Die Webseiten des Adapters können vollkommen an das Design und die 
Form jeder Organisation angepasst werden, damit jeder OEM Kunde die Möglichkeit hat seine Kunden Lösungen 
anzubieten, die deren eigenem Webprofil und Stil entsprechen.  
Testfunktionen: Das Versenden von SNMP “test” Traps lässt das riskante Ausprobieren von Alarmsituationen umgehen. 
Dieselben Tests können auch gefahrlos mit RCCMD gemacht werden so das ein riskantes Umschalten der USV auf 
Batteriebetrieb nicht mehr notwendig ist. Diese Simulationen ersetzen den wirklichen USV Stromtest.  
Logbücher: Die Vergrößerung des Speichers  macht das Protokollieren aller Ereignisse und Alarme möglich. Darüber wird 
eine umfangreiche grafische Darstellung aller Messwerte des CS121 dem Kunden angeboten welche er über den 
Webbrowser bedient werden kann.  
Watchdog: Der Adapter ermittelt selbständig Probleme in der Netzwerkkommunikation und am COM Port der USV und 
versucht dieses eigenständig zu beheben, falls erforderlich durch einen automatischen Reboot.  
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 Beschreibung 
MODEM: Der CS121 2004 bietet die Option COM2 als Modemanschluss zu verwenden um die RAS Serverdienste des 
Adapters über das Telefonnetz in Anspruch nehmen zu können und stellt damit für USV Serviceanbieter eine praktische, 
kostengünstige und sichere USV Fernwartungsmöglichkeit dar. (nicht BUDGET-Version) 
 
Autonomiezeit : Seit der Firmware Version 2.0 ist der CS121 in der Lage, USV’s zu kalibrieren und deren Autonomiezeiten 
zuverlässig zu berechnen.  
Geringe Netzwerklast / „Load Balancing“ Unterstützung:  Neuere Firmware Versionen machen außerdem Gebrauch von 
den netzwerkzeitschonenden “UNMS Traps” als leicht anwendbare und praktische Alternative zu den herkömmlichen 
Netzwerknachrichtendiensten. Der CS121 kann mit einer Netzwerklastverteilung sog. „Load Balancing“ umgehen und ist 
daher für professionelle Netzwerke die erste Wahl.  
WAP: Der CS121 stellt seine Funktionen auch via WAP (wireless application interface) zur Verfügung und ermöglicht 
damit die Fernverwaltung mit Mobiltelefon.  
 
Leistungs- und anpassungsfähiges “EVENT” Ereignis- und Alarmmanagement:  
EVENTS: Ähnlich wie bei der vertrauten UPSMAN Windowskonfiguration, können alle USV, AUX und Messwert Alarme in 
dem EVENT-Menu programmiert werden. Der CS121 kann alle Befehle und Programme, die sonst vom Rechner 
ausgeführt werden können, als Antwort zu den eintretenden Events einstellen. Hierzu gehören netzwerkübergreifende 
Shutdowns und die RCCMD2 Nachrichten, die die verschiedenen Aufgaben umsetzen.  
EMAIL/SMS: Der SMTP Emailclient des CS121 Adapters ist in der Lage jedem Betriebssystem Emails/SMS Nachrichten 
oder RCCMD Netzwerknachrichten zu übermitteln.  
Lastverteilung / Schalten von Verbrauchern: In Zusammenarbeit mit dem SITESWITCH4 oder SITEMANAGER kann der 
CS121 die Nutzlast der USV durch das Aus- und wieder Anschalten von Computern reduzieren und erreicht damit eine 
Verlängerung der Autonomiezeit während länger andauernden Stromausfällen.  
 
Graphische Darstellung von Protokolldateien:  
GCHART: Der CS121 beinhaltet ein von Generex entwickeltes Active X Steuerelement namens GChart. GChart 
ermöglicht unter Verwendung des Microsoft Internet Explorers eine interaktive graphischen Aufarbeitung aller vom CS121  
geschrieben Protokolldateien. So hat der Anwender die Möglichkeit, ohne jegliche Datenvorbereitung unmittelbar die 
Meßwerten auf einer visuellen und dynamischen Art zu untersuchen. GChart läßt die graphische Untersuchung von USV-
Daten und externen Messwerten der letzten 24 Stunden bis hin zur einer Woche zu.  
 


 
 
Kostenloser SNAP-IN für HP Openview :  


Copyright of the European Union is effective (Copyright EU) (c) 2004 GENEREX GmbH, Hamburg, Germany, All rights reserved 
TEL +49(40)46072036 EMAIL info@generex.de WEB www.generex.de (This and all other product datasheets are available for download.)   
Date: October 18, 2005      E:\ONLINE\Online Technik\DB_DW5SNMP-DW7SNMP_ger.doc 







 Beschreibung 
HPOV Snapin: Der mit der UPS-Software kostenlos mitgelieferte Snap-In für Windows wird von dem CS121 unterstützt. 
Die hierfür erforderlichen Einstellungen werden als Download unter www.generex.de bereitgestellt. Diese Erweiterung für 
HP Openview für HP UNIX und SUN SOLARIS werden als Zusatzoption angeboten. (nicht BUDGET-Version) 
  
Modem Ein- und Auswahl, PPP und Datenerfassung: COM 2 kann als Modemanschluss für die Ein- und Auswahl über 
das Telefonnetz dienen. Mit dieser Option können externe technische USV-Serviceteams eine praktische und 
kostengünstige Lösung für die USV-Instandhaltung und Anlagenbetreuung anbieten, ohne die interne Netzwerksicherheit 
der Kunden zu beeinträchtigen  oder  die Nutzung des CS121 verwalteten USV-Systems vom Anwender zu behindern. So 
haben die USV-Serviceteams ohne großen Aufwand einen direkten Zugriff auf Fehler- und Prozeßprotokolle und werden  
so rechtzeitig auf entstehende oder bestehende Problemen aufmerksam gemacht. Der CS121 führt ein eigenes Protokoll 
über diese Prozesse und dieses kann entweder als Ergänzung für USV Anlagen ohne solche Protokollierung verwendet 
werden oder als zusätzliche Bestätigung der erfolgten Ereignisse dienen. Der CS121 verwendet das PPP (point-to-point) 
Protokoll für alle Modemverbindungen was eine Fernverwaltung des Adapters über das Telefonnetz ermöglicht. Der 
CS121 ist auch in der Lage eigenständig auszuwählen und Verbindungen mit einem designierten Rechner aufzunehmen. 
Als besonders Sicherheitsmerkmal kann dieser PPP Zugang so konfiguriert werden das nur die USV erreicht werden 
kann, ein Zugriff auf das Netzwerk des Benutzers ist vollkommen abgetrennt. Dies macht es möglich den CS121 / 
RASMANGER seine internen Managementaufgaben durch den Kunden verwalten zu lassen, während die USV vollständig 
vom Hersteller oder Serviceteam verwaltet wird. Ein Gerät löst beide Aufgaben. (nicht BUDGET-Version) 
Terminplaner: Der CS121 verfügt über einen Terminplaner für die planmäßige Ausführung von Batterytests, Shutdowns, 
und Reboots, das Schalten von SITESWITCH Steckdosen oder AUX Ausgängen, u.a. 
Zeitsynchronisierung: Wenn ein oder mehrere Timeserver in der Konfiguration eingestellt sind kann der CS121 beim 
Eintritt von voreingestellten Ereignissen seine Uhr mit den designierten Timeserver abgleichen. 
Multi-Drop: USV –Anlagen die Bus -Protokoll unterstützen und parallelredundant sind können über die neue CS121 Multi-
Drop Funktion verwaltet werden. Alle Parallel USV-Einheiten mit dieser Funktionsweise können von einem einzigen 
CS121 Adapter verwaltet werden und damit erübrigt sich der Bedarf für die sonst unverzichtbare USW-Software für 
parallel redundante USV-Verwaltung. Dies macht eine Parallel-redundante USV Verwaltung erheblich preiswerter als dies 
bisher der Fall gewesen ist bzw. von Wettbewerbern angeboten wird.  
MODBUS Protokoll über IP: Neben den optionalen RS-485 MODBUS Versionen, sind werden nun alle CS121 Adapter 
ab Firmware 2.x mit „MODBUS Protokoll über IP“ ausgeliefert. (Ältere CS121 können leicht auf die aktuellen Versionen 
mit allen genannten Funktionen upgedatet werden; Download von www.generex.de.) Damit können SPS Geräte z.b. von 
Schneider oder Waagen, Regler und Industriedrucker von Wago, Beckhoff, Phoenix usw. direct die Daten des CS121 
lesen. Damit integriert sich die USV und alle Sensoren bzw. alle sonstigen am CS121 angeschlossenen Geräte 
vollständig in die Verwaltung der MODBUS fähigen Geräte und Anwendungssoftware via TCP. Der CS121 wird zum 
kostengünstigsten MODBUS-Konverter für USV-Anlagen auf dem Markt. (nicht BUDGET-Version) 
AUX, TEMPMAN, SENSOR MANAGER, SITESWITCH 4, SITEMANAGER, SITEMONITOR64, AS 400 Ausgang:  Je 
nach Bedarf kann der CS121 Adapter durch den Anschluss von den oben genannten GENEREX Produkten zusätzliche 
Fernüberwachungs- und Fernverwaltungsmechanismen erlangen. Um mehrere Beispiele zu nennen: durch den Anschluss 
eines SiteSwitch 4 AUX wird der Adapter zum Intelligenten Steckdosenstromschalter für bis zu 4 Stromverbraucher, der 
entweder über den Terminscheduler, Ereignismanager, Webbrowser via Netzwerk/Internet/PPP oder über ein 
WAPbrowser Mobiltelefon gesteuert werden kann (Siehe Datenblatt SS4). 2te Beispiel:  Durch das Anschließen eines 
SENSOR MANAGERs wird das Überwachungsvermögen des CS121 Adapters um analoge Messwerte jeder Art erweitert, 
je nach Fühleinheittyp um Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchte, chemische Konzentrationen oder ähnliches. 3tes Beispiel: 
Mit einem SITEMANAGER kann diese Funktion auch auf die Verwaltung von 8 Steckdosen, 8 analogen Messwerten, 8 
digitalen Alarmen in einer 19“ Einheit erweitert werden. 4tes Beispiel: SITEMONITOR 64: Diese ist das einzige Gerät auf 
dem Markt welches 64 Digitale Eingänge übers Netzwerk verwalten kann. Über Daisy-Chain kann dies bis zu 1024 
Alarme ausgedehnt werden.  5tes Beispiel: Über den AUX Ausgang des CS121 kann ein AS400 Adapter angeschlossen 
werden. Dieser leitet dann die USV Alarme an die USV Schnittstelle der AS 400 weiter. (nicht BUDGET-Version) 
Erweiterte Garantie: 2 Jahre Garantie ab Inbetriebnahme. (Nichtflüchtiger Betriebstundenzähler enthalten). Kostenlose 
Firmwareupdates via Download. Automatisierte Firmwareversionskontrolle und kostenlose Hotline für Endkunden 
unterstützender OEM-Partner, auch außerhalb der Garantiezeit. Zertifizierungen: CE und UL. 


 Technische Daten 
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 CS121 External CS121 Slot 


Power supply 9-36V DC, 350 mA 8-36V DC, 150 mA 


Size, weight 69 x 33 x126 mm, 210 g 69 x 45 x 132 mm, 66 g 


Ethernet  10/ 100Mbit Base-T auto sense 10/ 100Mbit Base-T auto sense 


RS-232 interface 2 2 


RS-485 interface Optional (not budget version) Optional (not budget version) 


Status LED’s  Normal green, boot/error red Normal green, boot/error red  


User manual  German, English German, English  


MIB RFC 1628 and private extension RFC 1628 and private extension 


Operating temperature/ Humidity 0 – 40 °C 
10-80%, not condensated 


0 – 60 °C 
10-80%, not condensated 



http://www.generex.de/

http://www.generex.de/






Steckdosenleisten / Zubehör


Art.-Nr Kabel Rack Stecker 
Eingang


Ausgang


019.220 2 Meter nein C14 5xT13 10A


019.223 3 Meter 19",1U C14 8xC13 10A


019.224 3 Meter 19",1U C14 9xT13 10A


019.225 3 Meter 19",1U C20 9xT23 16A


Beschreibung


Steckdosenleiste, 5-er


Steckdosenleiste, C13, Alu


Steckdosenleiste, T13, Alu


Steckdosenleiste, T23, Alu


Kleine Steckdosenleiste, ideal für Switch,             
Modem, Firewall, Monitore etc.


Steckdosenleiste "Gerätestecker", für 
zusätzliche Geräte C13, inkl. Montageschrauben


Steckdosenleiste  für  "Peripherie" T13 für 
Switch, Modem, Firewall, Monitore, Adapter etc., 
inkl. Montageschrauben


Steckdosenleiste 16A für  "Peripherie" T13 und 
T23 für Switch, Modem, Firewall, Monitore, 
Adapter etc., inkl. Montageschrauben


14.09.2010


019.226 3 Meter 19",1,5U C20 9xC19 16A


099.310 19",1U C14 10A


099.311 19",1U C19 16A


Steckdosenleiste, C19, Alu


Automatic Transfer Switch 10A


Automatic Transfer Switch 16A


Steckdosenleiste 16A, C19 für (HP)-Server, 
(Cisco)-Switch, etc., inkl. Montageschrauben


Adapter etc., inkl. Montageschrauben


Hochwertiger Automatischer Transfer Switch mit 
zwei Netzeingängen. SNMP, RS-232, inkl. 
Montageschrauben


Hochwertiger Automatischer Transfer Switch mit 
zwei Netzeingängen. SNMP, RS-232, inkl. 
Montageschrauben


14.09.2010












ONLINE USV Systeme AG  
Line –Interactiv/Doppelwandler 


• Klassifizierung nach EN 61000-2-4 


Line Interactive USV der Klasse VI SX/SY 122 


Online Doppelwandler USV der Klasse VFI SS 111 


Umschaltzeit von  
Netzbetrieb zu  
Batteriebetrieb: 
Typisch 2-10 mS 


Umschaltzeit von  
Netzbetrieb zu  
Batteriebetrieb: 
0 mS 


Funktionsprinzip Block Diagramm 








 
 
  
  Remote-Power: 
                           WEB-Steckdose ONLINE 
          


NEU !        
     
 
      Technische Daten 


  Abmessung (BxHxT)         55 x 55 x 600 mm 
  Gewicht:         1,5kg 
  Leistungsaufnahme im Leerlauf:  1,5VA 
  Betriebsspannung:        85-250 VAC 
  Netzwerkanschluss:        RJ45, 10 Mbit 
  Anschlussart:          Typ 12, 1,5 m  
  Max. Stromaufnahme 
  Masterausgang:         10A 
  Slaveausgang: (je Paar)         8 A 
  Schaltart:         einpolig 
  Schaltfunktionen:         TCP/IP, WAP 
  Zertifizierung:         CE  
  Benutzerhandbuch:        deutsch 
 
 
   


ONLINE WEB-Steckdose zum Fernschalten kleiner Rechnerumgebungen, 
dezentraler Peripherie oder Verteiler industrieller Automation. 
 
Mit der ONLINE WEB-Steckdosenleiste können angeschlossene Geräte über 
Netzwerkumgebung oder Internet geschaltet werden. Dank einer eigenen IP-Adresse 
ermöglicht der integrierte Webserver das ortsunabhängige Schalten. Die IP-Adresse 
kann statisch oder dynamisch mittels DHCP-Server zugewiesen werden. Neben dem 
Administrator können bis zu 2 weitere Benutzer differenzierte Zugriffsrechte erhalten. 
 
Darüber hinaus besitzt die WEB-Steckdose eine Master-/Slave-Funktion mit Schalt-
punkteinstellung zum automatischen schalten mehrerer angeschlossener Geräte. 
Beispielsweise nach einschalten des Monitors wird das gesamte PC-System gestartet. 
 
Abschliessend sei noch der intelligente Statusspeicher erwähnt. Im Falle von 
Stromausfall merkt sich dieser den letzten Schaltzustand und kehrt nach 
Netzwiederkehr automatisch in diesen zurück. 
 
 
Die ONLINE USV-Systeme AG gehört zu den führenden Herstellern von unter-
brechungsfreien Stromversorgungen (USV). Seit 1988 beschäftigt sich das deutsche 
Unternehmen mit Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Support von USV- Systemen. 
Nach verkauften Stückzahlen sind deren Produkte die deutsche Nr.1 im USV-Markt und 
wegen ihrer hohen Qualität und des exzellenten Supports international anerkannt. 
 
 
 
 


                                                                     
 
Art.019.210 Auslieferung ab anfangs Dezember 2006 
     
                 





		Technische Daten






Überreicht durch:


ONLINE USV-SYSTEME AG
Promenadeplatz 12 . 80333 München
Tel. 089-242 3990 10 . Fax 089-242 3990 20


www.online-usv.de


USV-Systeme & Zubehör 
im Überblick


Strom weg – Daten weg?
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Die ONLINE USV-Systeme AG ist einer der führenden Hersteller von
unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV). Mit über 20 Jahren
Erfahrung setzt das deutsche Unternehmen Maßstäbe auf dem USV-
Markt. Populär und international anerkannt ist ONLINE wegen der
hohen Produktqualität und des exzellenten direkten Supports. Die
ONLINE USV-Systeme AG schützt allein in Deutschland über
500.000 EDV-Systeme und Maschinen in den Bereichen Industrie,
Handel und Dienstleistung.


WELCHE USV FÜR WELCHE ANWENDUNG?


Kompromisslose Sicherheit für Hochleistungsserver und Rechen-
zentrum bieten die Modelle der XANTO-Serien. Ihre Doppelwandler-
Technologie bietet hundertprozentigen Schutz vor Spannungs-
schwankungen und Frequenzstörungen. 
Für weniger kritische Office-Anwendungen runden die Modelle der
ZINTO-, YUNTO- und BASIC-Serien das Portfolio ab. Die hier ein-
gesetzte Line-Interactive-Technologie garantiert eine konstante
Ausgangsspannung.


ONLINE hat seinen Hauptsitz in München und Tochtergesellschaften
in Mailand / Italien und Zürich / Schweiz.
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DAS UNTERNEHMEN PRODUKTÜBERSICHT / INHALT


ANWENDUNGEN


Seite 4 - 7


Seite 8 -12


Seite 13 -15


Seite 16 - 24


Seite 25 - 30


BASIC P, YUNTO P / Q


Zielgruppe:
Privatanwender, Small-Office / Home-Office
Zielanwendung:
PC / Workstation, DSL- / Router-Kombi


ZINTO A


Zielgruppe:
Kleinunternehmen und Mittelstand  
Zielanwendung:
Einstiegsserver, Workstation / High-End-PC,
Telefonanlage, Netzwerkperipherie


XANTO RT


Zielgruppe:
Mittelstand
Zielanwendung:
Midrange-Server, Storage, 
Netzwerkperipherie, VoIP


XANTO S / SR


Zielgruppe:
Industrielle Anwendung, 
Rechenzentrum
Zielanwendung:
Highend-Server, Automatisierungstechnik, 
zentrale Stromversorgung


ZUBEHÖR & SERVICE


Leistung


Ü
b


er
b


rü
ck
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BASIC P·Serie


XANTO RT·Serie


XANTO S·/SR·Serie


ZINTO A·Serie


YUNTO P·/Q·Serie







BASIC P- / YUNTO P-SERIE – 
PREISWERTER BASISSCHUTZ


Als Einstiegsmodelle bieten die ONLINE USV-Serien BASIC P und
YUNTO P preiswerten Basisschutz für PCs und Workstations. Sie
basieren auf der Line-Interactive-Technologie.


Die YUNTO P-Serie ist baugleich mit der BASIC P-Serie, jedoch
verfügt die YUNTO P-Serie über eine Schnittstelle mit potentialfrei-
en Kontakten und wird serienmäßig mit der Shutdown-, Monitoring-
und Managementsoftware DataWatch ausgeliefert.
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1


Nicht bei BASIC P-Serie


EINGANG
230V, 50Hz 


AUSGANG
230V, 50Hz 


Nennleistung 500VA / 300W
Überbrückungszeit 10 Min. bei 50% Last


5 Min. bei 100% Last
Gewicht 9kg
Abmessungen 95 x 160 x 350
(B x H x T in mm)
Artikelnummer BP500


YP500


YUNTO P 750BASIC P 750
Nennleistung 750VA / 450W
Überbrückungszeit 10 Min. bei 50% Last


5 Min. bei 100% Last
Gewicht 10,5kg
Abmessungen 95 x 160 x 350
(B x H x T in mm)
Artikelnummer BP750


YP750


Nennleistung 1250VA / 825W
Überbrückungszeit 20 Min. bei 50% Last


8 Min. bei 100% Last
Gewicht 17kg
Abmessungen 150 x 230 x 430
(B x H x T in mm)
Artikelnummer BP1250


YP1250


LEISTUNGSCHARAKTERISTIK


Line-Interactive-Technologie mit simulierter Sinus-Ausgangs-
spannung
Geräuschlos
Hot-Swap-Batterie
Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und 
Schnell-Ladefunktion
Klarschriftdisplay (LCD)
Alarmfunktion
Schnittstelle mit potentialfreien Kontakten1


Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoringsoftware
DataWatch für alle Betriebssysteme (WIN, LINUX, UNIX, MAC etc.)1


2 Jahre Garantie inkl. kostenlosem Vorab-Austausch


YUNTO P1250BASIC P1250


BASIC P·Serie YUNTO P·Serie


YUNTO P 500BASIC P 500







YUNTO Q-SERIE – 
SICHERHEIT AUF KLEINSTEM RAUM


Die YUNTO Q-Serie bietet preiswerte Sicherheit für PC, Worksta-
tion und Netzwerkequipment in Home-Office und privater Anwen-
dung. Sie überzeugt durch umfangreiche Ausstattung, geräuschlo-
sen Betrieb und kleine Bauform. Der integrierte Datenleitungs-
schutz filtert zusätzlich Störungen aus Daten- und Telefonleitung.
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EINGANG
230V, 50 / 60Hz 


AUSGANG
230V, 50 / 60Hz 


Nennleistung 450VA / 270W
Überbrückungszeit 6 Min. bei 50% Last


3 Min. bei 100% Last
Gewicht 3,5kg
Abmessungen 80 x 180 x 235
(B x H x T in mm)
Artikelnummer YQ450


Nennleistung 700VA / 420W
Überbrückungszeit 6 Min. bei 50% Last


2,5 Min. bei 100% Last
Gewicht 3,6kg
Abmessungen 80 x 180 x 235
(B x H x T in mm)
Artikelnummer YQ700


Nennleistung 1250VA / 750W
Überbrückungszeit 9 Min. bei 50% Last


3 Min. bei 100% Last
Gewicht 6,5kg
Abmessungen 95 x 240 x 285
(B x H x T in mm)
Artikelnummer YQ1250


LEISTUNGSCHARAKTERISTIK


Line-Interactive-Technologie mit simulierter Sinus-Ausgangs-
spannung
Geräuschlos
Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und 
Schnell-Ladefunktion
Überspannungsschutz für Daten- & Telefonleitungen
Alarmfunktion
RS-232- und USB-Schnittstelle, optionaler SNMP-Adapter
Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoringsoftware
DataWatch für alle Betriebssysteme (WIN, LINUX, UNIX, MAC etc.)


YUNTO Q·Serie


YUNTO Q 450


YUNTO Q 700


YUNTO Q 1250







ZINTO A-SERIE – UMFASSENDER 
SCHUTZ FÜR GEHOBENE ANSPRÜCHE


Ob preissensitiver Einstiegsserver oder Highend-PC, Telefonan-
lage oder Netzwerkperipherie: ZINTO A schützt sensible Anwen-
dungen vor Datenverlust und Betriebsstillstand. 


Nur einige Highlights von ZINTO A sind eine Leistung bis 3000VA bei
nur zwei Höheneinheiten, skalierbare Überbrückungszeit mit zusätz-
lichen Batteriepaketen und Bauart als Rack-Tower-Kombisystem.
Ein zusätzliches Plus an Sicherheit ist die Buck-&-Boost-Funktion:
Sie überbrückt kurze Stromausfälle auf elektronischer Basis ohne
Batterie. Dies verlängert die Lebenserwartung der Akkus und mini-
miert die laufenden Kosten.
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2
Ab ZA1500


EINGANG
230V (Selektivität einstellbar), 
50 / 60Hz 


AUSGANG
220V, 230V, 240V (einstellbar), 
50 / 60Hz


Nennleistung 800VA / 530W
Überbrückungszeit 23 Min. bei 50% Last


6 Min. bei 100% Last
Gewicht 8,6kg
Abmessungen 235 x 86 (2HE) x 383
(B x H x T in mm)
Artikelnummer ZA800


Nennleistung 1000VA / 700W
Überbrückungszeit 14 Min. bei 50% Last


6 Min. bei 100% Last
Gewicht 9,6kg
Abmessungen 235 x 86 (2HE) x 383
(B x H x T in mm)
Artikelnummer ZA1000


Nennleistung 1500VA / 1000W
Überbrückungszeit 16 Min. bei 50% Last3


7 Min. bei 100% Last3


Gewicht Steuereinheit 6,5kg
Batteriepaket 11,5kg


Abmessungen Steuereinheit und
(BxHxT in mm) Batteriepaket, je


217 x 87 (2HE) x 414
Artikelnummer ZA1500 (Steuereinheit)


ZA1500BP (Batteriep.)


3
Steuereinheit ohne interne Batterie, mindestens ein Batteriepaket erforderlich. 
Angegebene Überbrückungszeit bei Verwendung eines Batteriepaketes.


LEISTUNGSCHARAKTERISTIK


Line-Interactive-Technologie mit Buck-&-Boost-Funktion
Reine Sinus-Ausgangsspannung
Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen2


Hot-Swap-Batterie
Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und 
Schnell-Ladefunktion
Überspannungsschutz für Daten- & Telefonleitungen
Klarschrift-Display und Alarmfunktion
USB- und RS-232-Schnittstelle, potentialfreie Kontakte
Slot für optionalen SNMP-Adapter / Netzwerkmanagementkarte,
Not-Aus2


Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoringsoftware
DataWatch für alle Betriebssysteme (WIN, LINUX, UNIX, MAC etc.)


ZINTO A800


ZINTO A1000


ZINTO A1500


ZINTO A·Serie


3
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3
Steuereinheit ohne interne Batterie, mindestens ein Batteriepaket erforderlich. 
Angegebene Überbrückungszeit bei Verwendung eines Batteriepaketes.


*BP = Batteriepaket


Nennleistung 2000VA / 1340W
Überbrückungszeit 14 Min. bei 50% Last3


6 Min. bei 100% Last3


Gewicht Steuereinheit 6,5kg
Batteriepaket 12kg


Abmessungen Steuereinheit und
(BxHxT in mm) Batteriepaket, je


217 x 87 (2HE) x 414
Artikelnummer ZA2000 (Steuereinheit)


ZA2000BP (Batteriep.)


Nennleistung 3000VA / 2000W
Überbrückungszeit 13 Min. bei 50% Last


5 Min. bei 100% Last
Gewicht 31,5kg
Abmessungen 438 x 86 (2HE) x 582
(B x H x T in mm)
Artikelnummer ZA3000


ZINTO A·Serie


ZINTO A2000
3


ZINTO A3000


Batteriepaket für ZINTO A 1500
Gewicht 11,5kg
Abmessungen 217 x 87 (2HE) x 414
(B x H x T in mm)
Artikelnummer ZA1500BP


Batteriepaket für ZINTO A 2000
Gewicht 12kg
Abmessungen 217 x 87 (2HE) x 414
(B x H x T in mm)
Artikelnummer ZA2000BP


Batteriepaket für ZINTO A 3000
Gewicht 40,3kg
Abmessungen 438 x 86 (2HE) x 582
(B x H x T in mm)
Artikelnummer ZA3000BP


ZINTO A3000


ZINTO A1500


ZINTO A2000


BATTERIEPAKETE


Überbrückungszeit in Minuten bei 50% / 100% Last


Modell Standard +1 BP* +2 BP* +3 BP* +4 BP*


ZA800


ZA1000


ZA1500


ZA2000


ZA3000


23 / 6


14 / 6


-


-


13 / 5


-


-


16 / 7


14 / 6


53 / 25


-


-


40 / 16


34 / 15


96 / 46


-


-


67 / 28


56 / 25


140 / 69


-


-


95 / 40


78 / 36


185 / 93


Batteriepaket


Batteriepaket


Batteriepaket







USV IST NICHT GLEICH USV –
KLASSIFIZIERUNG VON USV-ANLAGEN 


Begriffe wie Line-Interactive oder Doppelwandler stellen häufig die
Wertigkeit von USV-Systemen dar. Doch welche Bedeutung haben
diese in der Praxis? 


XANTO-Serien: Doppelwandler-Technologie, Güteklasse 1


Die Doppelwandler-Technologie erfüllt die höchsten Sicher-
heitsanforderungen. Das angeschlossene System wird vollständig
vom Stromnetz getrennt. Unabhängig vom Eingang generiert die
Elektronik eine neue Sinus-Ausgangsspannung mit konstant 230V,
50Hz. Selbst Oberwellen oder Spannungsspitzen werden so eliminiert.


Bei Stromausfall erfolgt ein gleitender Übergang auf Akkustrom –
unterbrechungsfrei! Dies wird durch den Klassifizierungscode VFI-
SS-111 gekennzeichnet.


Die Modelle der Serien BASIC, YUNTO und ZINTO verwenden die
Line-Interactive-Technologie, Klassifizierung VI. Diese stellt ange-
schlossenen Geräten eine geregelte Ausgangsspannung von 230V
zur Verfügung bei gleichzeitiger Frequenzüberwachung. Bei Ver-
lassen des Toleranzbereiches schaltet die Line-Interactive-Techno-
logie auf Batteriebetrieb. 


Die kleinste Serie von ONLINE mit reiner Sinus-Ausgangsspannung
ist ZINTO: Ideal z. B. zur Versorgung von Telefonanlagen.


Mehr Informationen zur USV-Klassifizierung gemäß EURONORM
unter www.online-usv.de
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KLASSIFIZIERUNG XANTO RT·Serie


XANTO RT – DIE HIGH-END USV 
FÜR HÖCHSTE IT-SICHERHEIT


Egal ob Midrange- oder Highend-Server, Storage oder Kommuni-
kationszentrale. XANTO RT garantiert ein Maximum an Verfügbar-
keit bei minimalem Platzbedarf. Darüber hinaus ermöglicht das
neue Rack-Tower-Kombidesign die flexible Installation, speziell
nach Umzug oder Systemerweiterung. 
Dank geregelter Lüfter und kompakter Bauart ist XANTO RT die
optimale USV für Serverraum und IT-Umgebungen.


EINGANG
230V, 50Hz 


AUSGANG
220V, 230V, 240V (einstellbar),
50Hz 


4
nicht XANTO RT1000


LEISTUNGSCHARAKTERISTIK


Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111
Perfekte Sinus-Ausgangsspannung
Automatischer Bypass bei Überlast, z. B. beim Einschalten 
großer Lasten
Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen4


Hot-Swap-Batterie
Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und 
Schnell-Ladefunktion
Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit bei
Versorgung redundanter Netzteile.
RS-232-Schnittstelle und potentialfreie Kontakte
Slot für optionalen SNMP-Adapter / Netzwerkmanagementkarte
Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoringsoftware
DataWatch für alle Betriebssysteme (WIN, LINUX, UNIX, MAC etc.)
2 Jahre Garantie inkl. kostenlosem Vorab-Austausch







Nennleistung
Überbrückungszeit


Gewicht


Abmessungen
(BxHxT in mm)


Artikelnummer


2000VA / 1400W
17 Min. bei 50% Last5


6 Min. bei 100% Last5


Steuereinheit 8,6kg
Batteriepaket 20,5kg
Steuereinheit und
Batteriepaket, je
440 x 89 (2HE) x 400
XRT2000 (Steuereinheit)
XRT2000BP (Batteriep.)


Nennleistung
Überbrückungszeit


Gewicht
Abmessungen
(BxHxT in mm)
Artikelnummer


1000VA / 700W
18 Min. bei 50% Last
6 Min. bei 100% Last
17,5kg
440 x 89 (2HE) x 400


XRT1000


Nennleistung
Überbrückungszeit


Gewicht


Abmessungen
(BxHxT in mm)


Artikelnummer


3000VA / 2100W
12 Min. bei 50% Last5


5 Min. bei 100% Last5


Steuereinheit 9kg
Batteriepaket 21kg
Steuereinheit und
Batteriepaket, je
440 x 89 (2HE) x 400
XRT3000 (Steuereinheit)
XRT3000BP (Batteriep.)


5
Steuereinheit ohne interne Batterie, mindestens ein Batteriepaket erforderlich. 
Angegebene Überbrückungszeit bei Verwendung eines Batteriepaketes.
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XANTO RT·Serie


XANTO RT 1000


XANTO RT 2000


XANTO RT 3000


5


5


Batteriepaket für XANTO RT 2000
Gewicht 20,5kg
Abmessungen 440 x 89 (2HE) x 400
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XRT2000BP


Batteriepaket für XANTO RT 3000
Gewicht 21kg
Abmessungen 440 x 89 (2HE) x 400
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XRT3000BP


Überbrückungszeit in Minuten bei 50% / 100% Last


Modell Standard +1 BP* +2 BP* +3 BP* +4 BP*


XRT1000


XRT2000


XRT3000


18 / 6


-


-


-


17 / 6


12 / 5


-


52 / 20


37 / 16


-


94 / 37


55 / 26


-


94 / 37


55 / 26


Batteriepaket


Batteriepaket


XANTO RT 2000


XANTO RT 3000


BATTERIEPAKETE


*BP = Batteriepaket
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XANTO S·Serie


XANTO S-SERIE – KOMPROMISSLOSE
SICHERHEIT FÜR INDUSTRIE UND
RECHENZENTRUM


Die USV-Serien der XANTO S- und XANTO SR-Serien basieren auf
der Doppelwandler-Technologie mit vollständiger Entkopplung der
Verbraucher vom Versorgungsnetz. Dank der robusten Konstruk-
tion eignen sich XANTO S und XANTO SR besonders für industriel-
le Anwendungen. Auch im Rechenzentrum ist XANTO S die beste
Wahl für eine sichere Stromversorgung.


Mit externen Batteriepaketen kann die Überbrückungszeit auf bis
zu mehrere Stunden verlängert werden. 


XANTO SR ist die 19“-Racklösung von XANTO S.


6


nicht bei XS700


EINGANG
0,7-10kVA: 230V, 50 / 60Hz
10 - 20kVA: 400V 3~, 50 / 60Hz


AUSGANG
220V, 230V, 240V (einstellbar), 
50 / 60Hz   


Nennleistung 700VA / 490W
Überbrückungszeit 18 Min. bei 50% Last


6 Min. bei 100% Last
Gewicht 11,5kg
Abmessungen 145 x 224,5 x 400
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS700


Nennleistung 1000VA / 700W
Überbrückungszeit 20 Min. bei 50% Last


7 Min. bei 100% Last
Gewicht 14,5kg
Abmessungen 145 x 224,5 x 400
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS1000


Nennleistung 1500VA / 1050W
Überbrückungszeit 17 Min. bei 50% Last


6 Min. bei 100% Last
Gewicht 19,5kg
Abmessungen 145 x 224,5 x 465
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS1500


LEISTUNGSCHARAKTERISTIK


Doppelwandler-Technologie, VFI-SS-111
Perfekte Sinus-Ausgangsspannung
Automatischer Bypass bei Überlast, z. B. beim Einschalten 
großer Lasten
Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen6


Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und 
Schnell-Ladefunktion
Hot-Standby-fähig, Steigerung der Betriebssicherheit bei
Versorgung redundanter Netzteile
RS-232-Schnittstelle
Slot für optionalen SNMP-Adapter / Netzwerkmanagementkarte,
AS400- oder Relaiskarte
Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoringsoftware 
DataWatch für alle Betriebssysteme (WIN, LINUX, UNIX, MAC etc.)


XANTO S700


XANTO S1000


XANTO S1500
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XANTO S·Serie


Nennleistung 10000VA / 7000W
Überbrückungszeit 24 Min. bei 50% Last


11 Min. bei 100% Last
Gewicht 200kg
Abmessungen 340 x 915 x 640
(B x H x T in mm)
Artikelnummer
Ein-/Ausgang 1~/1~: XS100001/1
Ein-/Ausgang 3~/1~: XS100003/1


Nennleistung 15000VA / 10500W
Überbrückungszeit 50 Min. bei 50% Last7


25 Min. bei 100% Last7


Gewicht 93kg
Abmessungen 380 x 980 x 660
(B x H x T in mm)
Artikelnummer
Ein-/Ausgang 3~/1~: XS150003/1


Nennleistung 20000VA / 14000W
Überbrückungszeit 29 Min. bei 50% Last7


14 Min. bei 100% Last7


Gewicht 93kg
Abmessungen 380 x 980 x 660
(B x H x T in mm)
Artikelnummer
Ein-/Ausgang 3~/1~: XS200003/1


Nennleistung 2000VA / 1400W
Überbrückungszeit 29 Min. bei 50% Last


11 Min. bei 100% Last
Gewicht 33,5kg
Abmessungen 192 x 350 x 455
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS2000


Nennleistung 3000VA / 2100W
Überbrückungszeit 16 Min. bei 50% Last


6 Min. bei 100% Last
Gewicht 33,5kg
Abmessungen 192 x 350 x 455
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS3000


Nennleistung 6000VA / 4200W
Überbrückungszeit 24 Min. bei 50% Last


9 Min. bei 100% Last
Gewicht 91kg
Abmessungen 260 x 710 x 555
(B x H x T in mm)
Artikelnummer
Ein-/Ausgang 1~/1~: XS6000


XANTO S3000


XANTO S2000 XANTO S10000


XANTO S15000


XANTO S20000XANTO S6000 7


7


7


Steuereinheit ohne interne Batterie, mindestens ein Batteriepaket erforderlich. 
Angegebene Überbrückungszeit bei Verwendung eines Batteriepaketes.
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Batteriepaket für XANTO S 1000
Gewicht 19kg
Abmessungen 145 x 224,5 x 400
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS1000BP


Batteriepaket für XANTO S 1500
Gewicht 26kg
Abmessungen 145 x 224,5 x 465
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS1500BP


Batteriepaket für XANTO S 2000 / 3000
Gewicht 48kg
Abmessungen 192 x 350 x 455
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS2000BP


Batteriepaket für XANTO S 6000
Gewicht 125kg
Abmessungen 260 x 710 x 555
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS6000BP


BATTERIEPAKETE


XANTO S1000
Batteriepaket für XANTO S 10000 und 


XANTO S 15000 und
XANTO S 20000


Gewicht 378kg
Abmessungen 380 x 915 x 645
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS10000BP


XANTO S20000
XANTO S15000
XANTO S10000


XANTO S1500


XANTO S3000
XANTO S2000


XANTO S6000


Überbrückungszeit in Minuten bei 50% / 100% Last


Modell Standard +1 BP* +2 BP*


XANTO S 700


XANTO S 1000


XANTO S 1500


XANTO S 2000


XANTO S 3000


XANTO S 6000


XANTO S 10000


XANTO S 15000


XANTO S 20000


18 / 6


20 / 7


17 / 6


29 / 11


16 / 6


24 / 9


24 / 11


-


-


-


86 / 35


74 / 30


118 / 50


72 / 29


101 / 42


130 / 65


50 / 25


29 / 14


-


158 / 69


138 / 59


213 / 95


134 / 57


183 / 81


280 / 140


129 / 60


90 / 40


Batteriepaket Batteriepaket


Batteriepaket


Batteriepaket


Batteriepaket


*BP = Batteriepaket
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XANTO SR·Serie


XANTO SR-SERIE: 19“-LÖSUNGEN FÜR
INDUSTRIE UND RECHENZENTRUM


XANTO SR-Serie ist die 19“-Racklösung von XANTO S. Besonders
beliebt ist XANTO SR wegen ihrer geringen Einbautiefe von max.
493 mm! Die elektrischen Leistungs- sowie Ausstattungsmerkmale
sind identisch mit XANTO S.


8


Steuereinheit ohne interne Batterie, mindestens ein Batteriepaket erforderlich. 
Angegebene Überbrückungszeit bei Verwendung eines Batteriepaketes.


Nennleistung 700VA / 490W
Überbrückungszeit 18 Min. bei 50% Last


6 Min. bei 100% Last
Gewicht 14kg
Abmessungen 482 x 89 (HE) x 410
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS700R


XANTO S700 R


XANTO S1000 R


XANTO S1500 R


Nennleistung 1000VA / 700W
Überbrückungszeit 20 Min. bei 50% Last


7 Min. bei 100% Last
Gewicht 17kg
Abmessungen 482 x 89 (HE) x 410
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS1000R


Nennleistung 2000VA / 1400W
Überbrückungszeit 29 Min. bei 50% Last8


11 Min. bei 100% Last8


Gewicht Steuereinheit 8kg
Batteriepaket 29kg


Abmessungen Steuereinheit 
(B x H x T in mm) 482 x 89 (2HE) x 410


Batteriepaket
482 x 89 (2HE) x 460


Artikelnummer XS2000R (Steuereinheit)
XS2000RBP (Batteriep.)


XANTO S2000 R


XANTO S3000 R
Nennleistung 3000VA / 2100W
Überbrückungszeit 16 Min. bei 50% Last8


6 Min. bei 100% Last8


Gewicht Steuereinheit 11kg
Batteriepaket 29kg


Abmessungen Steuereinheit 
(B x H x T in mm) 482 x 89 (2HE) x 460


Batteriepaket
482 x 89 (2HE) x 460


Artikelnummer XS3000R (Steuereinheit)
XS2000RBP (Batteriep.)


Nennleistung 1500VA / 1050W
Überbrückungszeit 17 Min. bei 50% Last


6 Min. bei 100% Last
Gewicht 20kg
Abmessungen 482 x 89 (HE) x 493
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS1500R


8


8







DATAWATCH-SOFTWARE, 
SNMP- / SCHNITTSTELLENADAPTER


Zum serienmäßigen Lieferumfang gehört die DataWatch-Software.
Sie ist mit allen Betriebssystemen (WIN, LINUX, UNIX, MAC etc.)
kompatibel und arbeitet im Hintergrund.
DataWatch kommuniziert über Netzwerk, RS-232- oder USB-
Schnittstelle. Die bekanntesten ihrer Funktionen: Automatische
Datensicherung, Schließen aller Anwendungen und geordnetes
Herunterfahren des Systems.


Mit zusätzlichen RCCMD-Lizenzen lassen sich mehrere an einer USV
angeschlossene Server ansprechen und steuern. Ohne zusätzliche
Hardware und Betriebssystem übergreifend!


Der SNMP-Adapter / USV-Netzwerkmanagementkarte realisiert, un-
abhängig von DataWatch, die Integration der USV in das Netzwerk
oder Internet. Er wird direkt in der USV installiert. Nach Program-
mierung mit eigener IP-Adresse ist die USV weltweit ansprechbar.
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ZUBEHÖR


DW4710
DWRCCMDLI
DWRCCMDLI-AS400
auf Anfrage


Netzwerkmanagementkarte
basic, Slotversion
Netzwerkmanagementkarte
professionell, Slotversion
Inkl. AUX-Schnittstelle 
für erweitertes Gebäude-
management
AS400-Karte, Slotversion
Relaiskarte, Slotversion
Weitere Modelle auf Anfrage


DataWatch Vollversion
RCCMD-Lizenz
RCCMD-Lizenz für AS400
Mengenstaffel möglich


Produkt Kurzbeschreibung Artikelnummer


DW7SNMP30


DW5SNMP30


PHXAS400I
PHXNOV-I


BATTERIEPAKETE


Batteriepaket für XANTO S 1000 R
Gewicht 23kg
Abmessungen 482 x 89 (2HE) x 460
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS1000RBP


Batteriepaket für XANTO S 1500 R
Gewicht 29kg
Abmessungen 482 x 89 (2HE) x 460
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS1500RBP


Batteriepaket für XANTO S 2000 R und
XANTO S 3000 R


Gewicht 29kg
Abmessungen 482 x 89 (2HE) x 460
(B x H x T in mm)
Artikelnummer XS2000RBP


XANTO S3000 R
XANTO S2000 R


XANTO S1500 R


XANTO S1000 RBatteriepaket


Batteriepaket


Batteriepaket


Überbrückungszeit in Minuten bei 50% / 100% Last


Modell Standard +1 BP* +2 BP* +3 BP* +4 BP* +5 BP*


XANTO S 700 R


XANTO S 1000 R


XANTO S 1500 R


XANTO S 2000 R


XANTO S 3000 R


18 / 6


20 / 7


17 / 6


-


-


-


86 / 35


74 / 30


29 / 11


16 / 6


-


158 / 69


138 / 59


72 / 29


43 / 16


-


-


-


118 / 50


72 / 29


-


-


-


166 / 72


103 / 43


-


-


-


213 / 95


134 / 57


*BP = Batteriepaket







USV-STECKDOSENLEISTEN, 
WEB-STECKDOSE, 
BLITZSCHUTZFILTER
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ZUBEHÖR


REVISIONSUMGEHUNGEN – 
DIE RESERVEGASSE FÜR DEN
SERVICEFALL


Ideal für Wartungsarbeiten während der Arbeitszeit. Nur mit optiona-
ler Revisionsumgehung ist ein Abschalten der USV ohne Funktions-
beeinträchtigung angeschlossener Systeme möglich. Wahlweise für
Tower- oder Rackmontage.


KG10A3SCH


KG16A3SCH


19“ USV-Steckdosenleiste,
10A; 8-fach Schutzkontakt


USV-Steckdosenleiste, 10A;
3-fach Schutzkontakt
USV-Steckdosenleiste, 16A;
3-fach Schutzkontakt


Produkt Kurzbeschreibung Artikelnummer


KG10A8SCH-RACK


WEB-Steckdose zum fern-
gesteuerten Schalten via
TCP/IP; Zusätzliche Master-
Slave-Funktion


WEB16A5SCH


Stecker-Blitzschutzfilter;
Anforderungsklasse D


ONSFP110


Kurzbeschreibung Abmessungen / Gewicht Artikelnummer
Revisionsumgehung 
für XANTO bis 2000VA;
Montagefertig inkl.
Anschlusskabel


Revisionsumgehung 
für XANTO 3000VA;
Montagefertig inkl.
Anschlusskabel


Revisionsumgehung 
für XANTO 6000 –
10.000VA, 1/1~


Revisionsumgehung 
für XANTO 10.000 –
20.000VA, 3/1~


19“-Revisionsumgehung
für XANTO 700 bis
2000VA; Montagefertig
inkl. Anschlusskabel


19“-Revisionsumgehung
für XANTO 3000;
Montagefertig inkl.
Anschlusskabel


200 x 80 x 60mm, 
1,5kg


200 x 80 x 60mm, 
1,5kg


300 x 400 x 120mm, 
10kg


300 x 400 x 120mm, 
10kg


483 x 89 (2HE) x 85mm, 
2kg


483 x 89 (2HE) x 85mm, 
2kg


HU2kVA-WG


HU3kVA-WG


HU10kVA-1/1-WG


HU20kVA-3/1-WG


HU2kVA-RACK


HU3kVA-RACK


Sie sind die Adapter zur Versorgung von Steckernetzteil oder Telefon-
anlage mit sicherem USV-Strom. Verfügbar in verschiedenen Modellen
für differenzierte Anwendungen. 
Herstellerunabhängig, Plug-&-Play!
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ZUBEHÖR


ERSATZBATTERIEN


RACK-MONTAGE-KITS, 
GLEITSCHIENEN


Der Gleitschienensatz ist sowohl für USV als auch Batteriepaket
geeignet. Universell einsetzbar durch tiefenverstellbare Konstruktion
und herstellerunabhängig!


GEWÄHRLEISTUNGSVERLÄNGERUNG  


Gewährleistungsverlängerung auf 36 Monate, 
alle YUNTO P


WAR-EXT36-YP


Gewährleistungsverlängerung auf 36 Monate, 
alle YUNTO Q


WAR-EXT36-YQ


Gewährleistungsverlängerung auf 36 Monate,
ZINTO A 800 – 1500


WAR-EXT36-ZA800


Gewährleistungsverlängerung auf 36 Monate, 
ZINTO A 2000 – 3000


WAR-EXT36-ZA2000


Gewährleistungsverlängerung auf 36 Monate, 
alle XANTO RT


WAR-EXT36-XRT


Gewährleistungsverlängerung auf 36 Monate,
XANTO S 700


WAR-EXT36-XS700


Gewährleistungsverlängerung auf 36 Monate,
XANTO S 1000 – 3000


WAR-EXT36-XS1000


Gewährleistungsverlängerung auf 36 Monate,
XANTO S 6000


WAR-EXT36-XS6000


Kurzbeschreibung Artikelnummer


Gerne bieten wir auch Wartungsverträge an. Bitte fragen Sie nach
Ihren speziellen Konditionen: Telefon +49 (0) 89 / 242 39 90 10 oder
im Internet www.online-usv.de


Ersatzbatterien für weitere Modelle auf Anfrage.


9
Ausgenommen Batterie


9


Kurzbeschreibung Abmessungen / Gewicht Artikelnummer


Ersatzbatterie für
YUNTO Q 450/700


Ersatzbatterie für
YUNTO Q 1250


Ersatzbatterie für
ZINTO D 800


Ersatzbatterie für
ZINTO D 1100


Ersatzbatterie für
ZINTO D 1440


Ersatzbatterie für
ZINTO D 800R


Ersatzbatterie für
ZINTO D 1100R


Ersatzbatterie für
ZINTO D 1440R


215 x 155 x 165mm, 3kg


215 x 210 x 205mm, 5,7kg


215 x 210 x 205mm, 5,7kg


255 x 210 x 170mm, 8,4kg


235 x 320 x 175mm, 11kg


215 x 210 x 205mm, 5,7kg


255 x 210 x 170mm, 8,4kg


235 x 320 x 175mm, 11kg


BCYQ700


BCYQ1250


BCZD800


BCZD1100


BCZD1440


BCZD800R


BCZD1100R


BCZD1440R


Rackmontage-Kit für 
ZINTO A 800 / 1000


Rackmontage-Kit für 
ZINTO A 1500 / 2000


Gleitschienensatz, 
465 - 865mm, 
max. 65kg Belastung


Produkt Kurzbeschreibung Artikelnummer


Rack-Kit


RK-ZA800


RK-ZA1500
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SERVICE


DER ONLINE-SERVICE NOTIZEN / SKIZZEN


Als deutscher Hersteller garantiert ONLINE direkte Ansprechbarkeit,
unbürokratische Bearbeitung und kürzeste Reaktionszeiten. Um-
fassende Unterstützung ist selbstverständlich – vor und nach dem Kauf.


Bei ONLINE werden umfassende Support- und Serviceleistungen
groß geschrieben.


Direkte Beratung und Support.
Kostenlos unter Software-Hotline: +49 (0) 89 / 242 3990 13


Hardware-Hotline: +49 (0) 89 / 242 3990 18


Kostenloser 24h-Vorabaustausch
Interaktiver USV-Konfigurator im Internet
2 Jahre Vollgarantie, optionale Verlängerung
Unbürokratische 14 Tage Geld-zurück-Garantie
Hohe Warenverfügbarkeit und dichtes Distributionsnetz








 
 
 
 
 
ATS 2000 / 3000 RM - Automatic Transfer Switches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung 
 


Der ATS (Automatic Transfer Switch) ist ein externer Netzumschalter für 19" Racks, an den zwei 
verschiedene Netze angeschlossen werden können und der die automatische Umschaltung zwischen 
Primär- und Sekundärnetz ermöglicht. Der ATS ist derzeit in den Modellen 2000 (mit 10 Ampere 
Stecker) und 3000 (mit 16 Ampere Stecker) erhältlich.Durch die vertiefte Ausführung, wir ein einfaches 
und sicheres Einstecken gewährleistet. Ausnehmungen für Kabelabführungen.  


Weiters ist der ATS ausgestattet mit vier LEDs, die die Verfügbarkeit der Stromnetzte bzw. den 
Funktionsstatus des Geräts anzeigen. Leuchten die grünen LEDs "Netz1" bzw. "Netz 2" wird 
angezeigt, dass die beiden Stromnetze verfügbar sind. Leuchtet das grüne LED "Last ok" funktioniert 
der ATS reibungslos. Beim Aufleuchten des gelben LEDs, ist die Überwachungsfunktion des Geräts 
gestört.  


Am ATS 2000/3000 RM können vier Verbraucher direkt angeschlossen werden. 


Physikalische Größen: 
Abmessungen: H*B*T - 2HE*19"*200mm 
Gewicht: 1,50 kg (ohne Verpackung) 
 
 
Technische Daten 
 
2300 VA 10A (ATS 2000) oder 16A (ATS 3000) / 230VAC 
- Rack Mount Einbau / 19" 
- Kabelabführungen seitlich 
- Vertiefte Bauweise 
- Einbauhöhe 2HE, 20m mm Tiefe 
- 4* Ausgangssteckdosen IEC 320 10A oder 16A für Verbraucher mit einer grünen LED "Last ok" 
- 1* Netzeingang IEC 320 10A bzw. 16A für das Primärnetz mit einer grünen LED "Netz 1" 
- 1* Netzeingang IEC 320 10A bzw. 16A für das Sekundärnetz mit einer grünen LED "Netz 2" 
- 1 Stück gelbe LED "Fehler" 
- 1 Stück potentialfreie Kontaktschnittstelle (D-Sub 15pin-male) 








 


SNMP/WEB Manager
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            DW5SNMP20/30 – DW7SNMP20/30 
 


 
 


 


  


W5SNMP20  
S121) 


DW5SNMP30  
(CS121) 


 DW7SNMP20 
(CS121Budget) 


DW7SNMP30 
(CS121Budget) 


 


igenschaften 


 High-Tech made in Germany: Der  leistungsfähigste USV 
Web und SNMP Managementadapter auf dem Markt! 32-Bit 
RISC-Prozessor, 10/100Mbit auto-sensing Ethernet, 2 
serielle RS-232 Schnittstellen, AUX port für vier Kontakte, 
auch als MODBUS RS 485 Version. 


 SNMP / HP Openview: Kostenloses Snap-In für HP 
Openview Windows. Der CS121 unterstützt die RFC1628 
MIB (Standard  MIB) und MIB-Erweiterungen für den 
Einsatz von SITEMANAGER, SITESWITCH 4, SENSOR 
MANAGER, SENSOR MANAGER. Alle Messwerte die der 
CS121 von Endgeräten einliesst sind damit über SNMP 
abfragbar. Getestet mit Sun Netmanager, IBM Netview, 
Tivoli, Unicenter, Cabletron Spectrum, Managewise, 
Castlerock. 


 Multiserver Shutdown: Eine unbegrenzte Anzahl von RCCMD 
Clienten für mehr als 40 unterschiedliche Betriebssysteme können vom 
CS121 verwaltet werden. Damit können Netzwerkcomputer jeder Art 
vom CS121 automatisch informiert und heruntergefahren werden. Dies 
konzentriert die Administration von großen Netzwerken auf ein Gerät 
und verringert deutlich den Verwaltungsaufwand und Netzwerklast. Für 
den Shutdown und für das Hochfahren stehen unterschiedliche 
Verfahren zur Verfügung: 


1.) Coldboot (Der Strom wird dem Rechner entzogen bzw. 
hinzugeleitet. Diese Option erfordert eventuell den Einsatz von 
einem SiteSwitch). 


2.) Warmboot (Mittels RCCMD wird das Betriebssystem dazu 
veranlasst herunter zu fahren bzw. neu zu starten). 


3.) Wake on LAN (Andere Rechner im lokalem Netzwerk werden 
per Datenpaket dazu veranlasst sich einzuschalten). 


 Universell geeignet für alle USV Modelle: Unterstützung 
von mehr als 1400 unterschiedlichen USV-Modellen von 46 
USV-Herstellern. Dabei kann das Gerät sowohl serielle 
RS232 Protokolle als auch Kontakte überwachen, nahezu 
jedes Endgerät kann damit überwacht werden. 


 MODEM: Unterstützung von ISDN, analogen und GSM Modems für die 
Fernüberwachung und Fernadministration von USV-Anlagen und allen 
anderen GENEREX Produkten. Diese Funktion erlaubt es zentral 
Endgerät zu überwachen, unabhängig von der internen 
Netzwerkverwaltung des Benutzers. (nicht BUDGET-Version) 


 Netzwerkdienste: Integrierter UPSMAN-kompatibler 
Softwareserver für Alarmmanagement. Unterstützung von 
SNMP, HTTP, Telnet, ARP, TCP, UDP, DNS, SMTP, NTP, 
FTP, UPSTCP (UPSMON, UNMS), PPP, und 
RCCMD/RCCMD2 (als Multiserver/Multi-OS shutdown und 
messaging Werkzeug). Standard basis für 
parallelredundante USV mit  USW – UPS SNMP WATCH  


 Graphische Darstellung und Konfiguration via Windows UPSMON, 
JAVAMON, UNMS, jede Art von SNMP Netzwerkmanagement Station, 
Internet Browser. Ausserdem Zugriff über nicht-grafische Tools wie 
TELNET und FTP. Ausserdem wird die GENEREX eigene API 
unterstützt. 


 Grafische Bedienung / Statistiken : Integrierter WEB-
Server für die Fernüberwachung und Konfiguration via 
Internet. Darüber lassen sich die umfangreichen Funktionen 
des CS121 übersichtlich verwalten. Leistungsfähigste 
statistische Auswertung der Daten bei Geräten dieser 
Bauart.  


 BACS Batteriemanagementsystem / MODBUS over IP : Das 
Batterieüberwachungssystem BACS kann vom CS121 ebenfalls 
überwacht werden. Diese Erweiterung bedeutet eine Absicherung 
gegen unerwartet Batterieausfälle für den USV Kunden. Jeder CS121 
hat standardmäßig MODBUS über IP enthalten, dies erlaubt den 
Anschluss an SPS Geräte z.B. von Schneider Group. (nicht BUDGET-
Version) 


 Email/SMS: Integrierter Emailclient via SMTP kann für 
jeden USV oder sonstigen Alarm individuelle Emails 
automatisch versenden. Der Emailclient kann auch direkt 
über Online Dienste seine Nachrichten versenden, aber 
auch interne Emailsysteme benutzen. Compatible zu SMTP 
Email Systemen von MS Exchange, Lotus, und vielen 
anderen.  


 Scheduler: Ein über den Webbrowser bedienter Zeitplaner erlaubt die 
Programmierung von wiederkehrenden USV shutdown/restarts, 
Batterietests, Schaltung von AUX oder SITESWITCH Steckdosen usw. 
Damit werden regelmäßige Wartungsaufgaben vom CS121 selbst 
übernommen und reduziert sich auf das lesen von Alarmeinträgen im 
Logbuch. 


 Logbuch: Protokollieren von Messwerten und Alarmereignisse in Logdateien direkt auf dem CS121. Dieser nichtflüchtige Speicher 
zeichnet den Verlauf der Alarme in CS121 auf. Ein Timeserverclient auf dem CS121 sorgt für präzisen Zeitabgleich und damit korrekte 
Uhrzeiten in den Logbüchern. 
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 Funktionsübersicht 


 
 Beschreibung 


Das neue Model 2004: Der CS121 2004 ist mit einem 32-bit Prozessor, 8 MB RAM, 2 MB Flash, 2 seriellen Schnittstellen und 
einer 10/100 BIT Auto-sensing Netzwerkverbindung ausgestattet. COM 1 ist  für  die Kommunikation mit einer beliebigen USV, 
Generatoren oder Alarmierungsgeräten -  oder mit anderen GENEREX Produkten vorkonfiguriert. COM 2 hat eine Vielzahl von 


Verwendungen: 
- Konfiguration des Adapters via Terminalsoftware 
- Verbinden eines Modems (nicht BUDGET-Version) 
- Anschluß eines TEMPMAN/SENSOR MANAGERs (nicht BUDGET-Version) 
- Als Weiterleitung des RS-232 UPS Protokolls an andere Rechner und (nicht BUDGET-Version) 
- Optional mit einer RS-485 COM2 für die Kommunikation über MODBUS (nicht BUDGET-Version) 
- RCCMD Netzwerkmanager für automatisierte Fernbedienung von Rechnern 


Der CS121 verbraucht weniger Strom und funktioniert mit USV-Anlagen, die den Slotstecker mit nur 8 V Spannung 
versorgen. Zusätzlich hat der CS121 eine AUX Verbindung die gleichzeitig als Outputschalter und Input 
Alarmsignalempfänger funktioniert. In Verbindung mit optionalen SENSOR MANAGER (nicht BUDGET-Version) stehen nun 
bis zu 8 zusätzliche Umgebungsmesswerte zur Auswertung zur Verfügung. Neue Sensoren liefern Daten von 
magnetischen/potentialfreien Kontakten, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Füllständer, Wasserdetektoren, Rauch und 
Feuermelder, jeder Sensor zwischen 0-10Volt kann angeschlossen werden.  
 
Zusätzliche Netzwerkfunktionen und Produktverbesserungen:  
Personalisierungen: Die Konfiguration und Systemanpassung ermöglicht die Einbindung von dynamischen und 
maßgeschneiderter graphischen Darstellungen. Die Webseiten des Adapters können vollkommen an das Design und die 
Form jeder Organisation angepasst werden, damit jeder OEM Kunde die Möglichkeit hat seine Kunden Lösungen 
anzubieten, die deren eigenem Webprofil und Stil entsprechen.  
Testfunktionen: Das Versenden von SNMP “test” Traps lässt das riskante Ausprobieren von Alarmsituationen umgehen. 
Dieselben Tests können auch gefahrlos mit RCCMD gemacht werden so das ein riskantes Umschalten der USV auf 
Batteriebetrieb nicht mehr notwendig ist. Diese Simulationen ersetzen den wirklichen USV Stromtest.  
Logbücher: Die Vergrößerung des Speichers  macht das Protokollieren aller Ereignisse und Alarme möglich. Darüber wird 
eine umfangreiche grafische Darstellung aller Messwerte des CS121 dem Kunden angeboten welche er über den 
Webbrowser bedient werden kann.  
Watchdog: Der Adapter ermittelt selbständig Probleme in der Netzwerkkommunikation und am COM Port der USV und 
versucht dieses eigenständig zu beheben, falls erforderlich durch einen automatischen Reboot.  
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 Beschreibung 
MODEM: Der CS121 2004 bietet die Option COM2 als Modemanschluss zu verwenden um die RAS Serverdienste des 
Adapters über das Telefonnetz in Anspruch nehmen zu können und stellt damit für USV Serviceanbieter eine praktische, 
kostengünstige und sichere USV Fernwartungsmöglichkeit dar. (nicht BUDGET-Version) 
 
Autonomiezeit : Seit der Firmware Version 2.0 ist der CS121 in der Lage, USV’s zu kalibrieren und deren Autonomiezeiten 
zuverlässig zu berechnen.  
Geringe Netzwerklast / „Load Balancing“ Unterstützung:  Neuere Firmware Versionen machen außerdem Gebrauch von 
den netzwerkzeitschonenden “UNMS Traps” als leicht anwendbare und praktische Alternative zu den herkömmlichen 
Netzwerknachrichtendiensten. Der CS121 kann mit einer Netzwerklastverteilung sog. „Load Balancing“ umgehen und ist 
daher für professionelle Netzwerke die erste Wahl.  
WAP: Der CS121 stellt seine Funktionen auch via WAP (wireless application interface) zur Verfügung und ermöglicht 
damit die Fernverwaltung mit Mobiltelefon.  
 
Leistungs- und anpassungsfähiges “EVENT” Ereignis- und Alarmmanagement:  
EVENTS: Ähnlich wie bei der vertrauten UPSMAN Windowskonfiguration, können alle USV, AUX und Messwert Alarme in 
dem EVENT-Menu programmiert werden. Der CS121 kann alle Befehle und Programme, die sonst vom Rechner 
ausgeführt werden können, als Antwort zu den eintretenden Events einstellen. Hierzu gehören netzwerkübergreifende 
Shutdowns und die RCCMD2 Nachrichten, die die verschiedenen Aufgaben umsetzen.  
EMAIL/SMS: Der SMTP Emailclient des CS121 Adapters ist in der Lage jedem Betriebssystem Emails/SMS Nachrichten 
oder RCCMD Netzwerknachrichten zu übermitteln.  
Lastverteilung / Schalten von Verbrauchern: In Zusammenarbeit mit dem SITESWITCH4 oder SITEMANAGER kann der 
CS121 die Nutzlast der USV durch das Aus- und wieder Anschalten von Computern reduzieren und erreicht damit eine 
Verlängerung der Autonomiezeit während länger andauernden Stromausfällen.  
 
Graphische Darstellung von Protokolldateien:  
GCHART: Der CS121 beinhaltet ein von Generex entwickeltes Active X Steuerelement namens GChart. GChart 
ermöglicht unter Verwendung des Microsoft Internet Explorers eine interaktive graphischen Aufarbeitung aller vom CS121  
geschrieben Protokolldateien. So hat der Anwender die Möglichkeit, ohne jegliche Datenvorbereitung unmittelbar die 
Meßwerten auf einer visuellen und dynamischen Art zu untersuchen. GChart läßt die graphische Untersuchung von USV-
Daten und externen Messwerten der letzten 24 Stunden bis hin zur einer Woche zu.  
 


 
 
Kostenloser SNAP-IN für HP Openview :  
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 Beschreibung 
HPOV Snapin: Der mit der UPS-Software kostenlos mitgelieferte Snap-In für Windows wird von dem CS121 unterstützt. 
Die hierfür erforderlichen Einstellungen werden als Download unter www.generex.de bereitgestellt. Diese Erweiterung für 
HP Openview für HP UNIX und SUN SOLARIS werden als Zusatzoption angeboten. (nicht BUDGET-Version) 
  
Modem Ein- und Auswahl, PPP und Datenerfassung: COM 2 kann als Modemanschluss für die Ein- und Auswahl über 
das Telefonnetz dienen. Mit dieser Option können externe technische USV-Serviceteams eine praktische und 
kostengünstige Lösung für die USV-Instandhaltung und Anlagenbetreuung anbieten, ohne die interne Netzwerksicherheit 
der Kunden zu beeinträchtigen  oder  die Nutzung des CS121 verwalteten USV-Systems vom Anwender zu behindern. So 
haben die USV-Serviceteams ohne großen Aufwand einen direkten Zugriff auf Fehler- und Prozeßprotokolle und werden  
so rechtzeitig auf entstehende oder bestehende Problemen aufmerksam gemacht. Der CS121 führt ein eigenes Protokoll 
über diese Prozesse und dieses kann entweder als Ergänzung für USV Anlagen ohne solche Protokollierung verwendet 
werden oder als zusätzliche Bestätigung der erfolgten Ereignisse dienen. Der CS121 verwendet das PPP (point-to-point) 
Protokoll für alle Modemverbindungen was eine Fernverwaltung des Adapters über das Telefonnetz ermöglicht. Der 
CS121 ist auch in der Lage eigenständig auszuwählen und Verbindungen mit einem designierten Rechner aufzunehmen. 
Als besonders Sicherheitsmerkmal kann dieser PPP Zugang so konfiguriert werden das nur die USV erreicht werden 
kann, ein Zugriff auf das Netzwerk des Benutzers ist vollkommen abgetrennt. Dies macht es möglich den CS121 / 
RASMANGER seine internen Managementaufgaben durch den Kunden verwalten zu lassen, während die USV vollständig 
vom Hersteller oder Serviceteam verwaltet wird. Ein Gerät löst beide Aufgaben. (nicht BUDGET-Version) 
Terminplaner: Der CS121 verfügt über einen Terminplaner für die planmäßige Ausführung von Batterytests, Shutdowns, 
und Reboots, das Schalten von SITESWITCH Steckdosen oder AUX Ausgängen, u.a. 
Zeitsynchronisierung: Wenn ein oder mehrere Timeserver in der Konfiguration eingestellt sind kann der CS121 beim 
Eintritt von voreingestellten Ereignissen seine Uhr mit den designierten Timeserver abgleichen. 
Multi-Drop: USV –Anlagen die Bus -Protokoll unterstützen und parallelredundant sind können über die neue CS121 Multi-
Drop Funktion verwaltet werden. Alle Parallel USV-Einheiten mit dieser Funktionsweise können von einem einzigen 
CS121 Adapter verwaltet werden und damit erübrigt sich der Bedarf für die sonst unverzichtbare USW-Software für 
parallel redundante USV-Verwaltung. Dies macht eine Parallel-redundante USV Verwaltung erheblich preiswerter als dies 
bisher der Fall gewesen ist bzw. von Wettbewerbern angeboten wird.  
MODBUS Protokoll über IP: Neben den optionalen RS-485 MODBUS Versionen, sind werden nun alle CS121 Adapter 
ab Firmware 2.x mit „MODBUS Protokoll über IP“ ausgeliefert. (Ältere CS121 können leicht auf die aktuellen Versionen 
mit allen genannten Funktionen upgedatet werden; Download von www.generex.de.) Damit können SPS Geräte z.b. von 
Schneider oder Waagen, Regler und Industriedrucker von Wago, Beckhoff, Phoenix usw. direct die Daten des CS121 
lesen. Damit integriert sich die USV und alle Sensoren bzw. alle sonstigen am CS121 angeschlossenen Geräte 
vollständig in die Verwaltung der MODBUS fähigen Geräte und Anwendungssoftware via TCP. Der CS121 wird zum 
kostengünstigsten MODBUS-Konverter für USV-Anlagen auf dem Markt. (nicht BUDGET-Version) 
AUX, TEMPMAN, SENSOR MANAGER, SITESWITCH 4, SITEMANAGER, SITEMONITOR64, AS 400 Ausgang:  Je 
nach Bedarf kann der CS121 Adapter durch den Anschluss von den oben genannten GENEREX Produkten zusätzliche 
Fernüberwachungs- und Fernverwaltungsmechanismen erlangen. Um mehrere Beispiele zu nennen: durch den Anschluss 
eines SiteSwitch 4 AUX wird der Adapter zum Intelligenten Steckdosenstromschalter für bis zu 4 Stromverbraucher, der 
entweder über den Terminscheduler, Ereignismanager, Webbrowser via Netzwerk/Internet/PPP oder über ein 
WAPbrowser Mobiltelefon gesteuert werden kann (Siehe Datenblatt SS4). 2te Beispiel:  Durch das Anschließen eines 
SENSOR MANAGERs wird das Überwachungsvermögen des CS121 Adapters um analoge Messwerte jeder Art erweitert, 
je nach Fühleinheittyp um Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchte, chemische Konzentrationen oder ähnliches. 3tes Beispiel: 
Mit einem SITEMANAGER kann diese Funktion auch auf die Verwaltung von 8 Steckdosen, 8 analogen Messwerten, 8 
digitalen Alarmen in einer 19“ Einheit erweitert werden. 4tes Beispiel: SITEMONITOR 64: Diese ist das einzige Gerät auf 
dem Markt welches 64 Digitale Eingänge übers Netzwerk verwalten kann. Über Daisy-Chain kann dies bis zu 1024 
Alarme ausgedehnt werden.  5tes Beispiel: Über den AUX Ausgang des CS121 kann ein AS400 Adapter angeschlossen 
werden. Dieser leitet dann die USV Alarme an die USV Schnittstelle der AS 400 weiter. (nicht BUDGET-Version) 
Erweiterte Garantie: 2 Jahre Garantie ab Inbetriebnahme. (Nichtflüchtiger Betriebstundenzähler enthalten). Kostenlose 
Firmwareupdates via Download. Automatisierte Firmwareversionskontrolle und kostenlose Hotline für Endkunden 
unterstützender OEM-Partner, auch außerhalb der Garantiezeit. Zertifizierungen: CE und UL. 


 Technische Daten 
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 CS121 External CS121 Slot 


Power supply 9-36V DC, 350 mA 8-36V DC, 150 mA 


Size, weight 69 x 33 x126 mm, 210 g 69 x 45 x 132 mm, 66 g 


Ethernet  10/ 100Mbit Base-T auto sense 10/ 100Mbit Base-T auto sense 


RS-232 interface 2 2 


RS-485 interface Optional (not budget version) Optional (not budget version) 


Status LED’s  Normal green, boot/error red Normal green, boot/error red  


User manual  German, English German, English  


MIB RFC 1628 and private extension RFC 1628 and private extension 


Operating temperature/ Humidity 0 – 40 °C 
10-80%, not condensated 


0 – 60 °C 
10-80%, not condensated 
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